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connexion au reseau local ^l» fcjlidl <£•» *»**» 
propriete jti&p» 



Reseau local ou Internet a haute vitesse 



onnexion au reseau local 

onnecte 

larvell Yi 



Desactiver 
Statut 

Reparer 



Connexions de pont 



Creer un raccourci 

Supprirner 

Renommer 



Proprietes 



protocole internet jti£ 



Propnetes de Connexion au reseau local 



Ijeneial 



Avance 



Se connecter en utilisant : 



Maivell Yukon 88E8001 ,'8003/8010 I 



±\ 




Uette conne:-:ion utilise les elements suivants : 



ii> Partage de fichieis et d'imprimante^eur les reseaux M|<* 
@ •?" Planificateur de paguets QoS 



Installei... 



Desmstaller 



Proprietes 



f Desciiption 

Protocole TCP/IP (Transmission Contiol Protocol/lnternet 
Protocol). Le protocole de leseau etendu par defaut qui 
permet la communication entre differents reseaux 



I I Afficher l'icone dans la zone de notification une fois connecte 

W\ M'indiquer si cette connexion a une connectivite limitee ou 
inenistante 



OK 



Annulei 



utiliser l'adresse IP suivante $&■ 
utiliser l'adresse de serveur DN5 suivante 
adresselP : 192.168.1.10 V 4 9 $N jb 

masque de sous reseau : 255.255.255.0 
passerelle par default : 192.168.1.1 




Les parameties IP peuvent etie determines automa 
leseau le peimet. Sinon, vous devez demander 
appropries a votre administrateur reseau. 

O Obtenir une adresse IP automatiquement 
!■—{•) Utiliser l'adresse IP suivante : 
Adresse IP : 




Masque de sous-reseau : 
Passerelle par defaut : 















192 


1G8 


1 


10 












255 


255 


255 













192 


168 


1 


1 1 



Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement 
(•) Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante : 
Serveur DNS piefeie : 
Serveur DNS auniliaire : 



Avance... 



0K. 



Annuler 



ok jti* 

192.168.1.1 

nom d'utilisateur : adnnin 
mot de passe : admin 

ok iauUa» 



|Sj http://192.168.Ll/ 



■-r 1 



Connexion en cours. . . 




Le serveur 192, 168. 1 . 1 a l'adresse MT882 requiert un nom 
d'utilisateur et un mot de passe, 

Avertissement ; ce serveur requiert que votre nom 
d'utilisateur et votre mot de passe soient envoyes de facon 
non securisee (authentification de base sans connexion 
securisee), 



Nom d'utilisateur : 
Mot de passe : 



C adrnin 







admin 



|_1 Memoriser mon mot de passe 



OK 



Annuler 



Basic jUA 

Standard juA 

rnulti rnode <j 15U* 

lajubl jcu 

subrnit 



t £_ http:fyi92.168, 1.1/ 



a & l® 



SrnartAX MT832 



wmdows Intemet Expio 




HUAWEI 



Achieving Together 



SmartAX MTS82 

Status 



ADSL Mode 



_l Basic 



ADSL Mode 



WAN Settings 



LAN Settings 



DHCP 



DNS 



NAT 



IP Route 



ATM Traffic 



SNTP 



l_l Advaiaced 



Tools 



Save 



Notice: Please Save & Reboct after changing the setting. 



Item 



Standard 



Description 

«EJEilEl 



Downstream Bitswap 



Upstream Bitsvvap 



Enable 



Enable I 
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wan Settings /&1 
/ _fc. c 1,oU&p_UJ1 8 4» 

35 
38 

Juutol joj' 

subrnit 



■niiiii-r^ 



iua^j 



^ 



d & -0 



P, http:yyi92.168. 1.1/ 



5martAX MT882 



m 



HUAWEI 



Achieving Together 





SmartAX MT882 


s 


Status 


El 


Gasic 




E) 


■ ADSL Mode 


■ WAN Settings 




■ LAN Settings 


■ DHCP 


■ DNS 


■ NAT 


■ IP Route 


■ ATM Traffic 


■ SNTP 


Advanced 


E) 


Tools 




Save All 







PVC 


VPI/VCI 


IP Address 


Submask 


Gateway 


Mode 


Eiicapsulation 


^ctlon(s) 


PVC-0 


0/35 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


Bridged 


LLC 




PVC-1 


8/35 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


3 i d g e d 


LLC 


f '"i 


PVC-2 


0/100 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


B 'idged 


LLC 


^ffl 


PVC-3 


0/32 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


Bridged 


LLC 


sm 


PVC-4 


8/81 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


Bridged 


LLC 


^m 


PVC-5 


8/32 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


B i"i d g e d 


LLC 


^m 


i. .-. ' to create a new entry. 












New 
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|e_, http:yyi92.168, 1.1/ 






















. <s 


%g 5martAX MTS82 








4^^ HUAWei Achieving Togethe 










SmartAX MT882 




WAN Settings 
















S Status 






PVC 


VPI/VCI 


IP Address 


Submask 


Gateway 


riode 


Encapsulation 


Aclioi 


<s) 




t-1 Basic 




PVC-0 


0/35 


0.0.0.0 


0-0.0.0 


0.0.0.0 


E idaed 


LLC 


*^e 






■ ADSL Mode 


PVC-1 


8/35 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


Bridged 


LLC 


<?m 






■ WAN Settings 




PVC-2 


0/100 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


Bridged 


LLC 


^m 




B 


■ LAN Settings 


PVC-3 


0/32 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


Bridged 


LLC 


^w 




PVC-4 


8/81 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


5 "idged 


LLC 


^m 




■ DHCP 




PVC-5 


8/32 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


0.0.0.0 


E -i d g e d 


LLC 


S tTTJ- 




■ DNS 












■ NAT 






IMew 






■ IP Route 




PVC 


PVC-0 




■ ATM Traffic 


Op-eration Mode 


©Enable ODisable 




■ SNTP 


VPI/VCI 







/ 


38 








Adv/a 


nced 


Mode 




Pure Bridge i | 






t+1 Tools 


Encapsulation 


©LLC OvC-Mus 






Save All 




Configured MTU 




9164 












Actual MTU 


9164- 






Traffic Index 




|v]| 




Submil j 
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I ^g 5martAX MTB82 



Save 



subrnitfel*lubiu 

* 

reboot 



Subrnit^ifrlubau 



5martAX MT332 - Windows Intemet Explorer 



U 



HUAWGI 



Achieving Together 



SmartAX MT882 

Status 
Basic 
Advanced 



3 Tools 



System Management 
Diagncstics 

Firmware Upgrade 

Log 

Backup & Restore 



Save & Reboot 



Save All 



Save & Reboot 



Action 



0Save 



Reboot 



OFactory Setting Reboot 



Submit 
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I 5j£ SmartAK MT882 



^ 1 ^ 



HUAWGI 



Achieving Together 



El 



SmartAX MT882 
Status 

Easic 
Advanced 



Save & Reboot 



E 



System Management 



D-iagnostics 



Firmware Upgrade 



Log 



Backup & Restore 



Save 81 Reboot 



Save All 





A«rtiori 


OSave 


© Reboot 


C3 Factory Settmg Reboot 








^^^^^^^^^ 






| Submit | 



Copyright © 2007. All rights reserved. 



:feiUJ.«JL,«lJ<,WJaui 



FAVORIS RESEAU $ 



%J* jti\ 



creer une nouvelle connexion 



Assisianl Mouuelle conne*ion 



T ype de conneition reseau 

Que voules-vous faiie ? 




(*)|Ejabiir une corwexion a Inteinet 

Parriet delablir une connexion a Intefnel alin de pouvoir naviguei sur le Web et de 
Efe drr. coiiriie-ii eleClIAnicjue£. 

Connenion au reseau d'entieprise 

Peimel delablii une connewon a un ie?eau tfenbeprise [en ulilisant un leseau piive 
viituel ou facc&s rcseau a distance] ahn de vous ctlii la possrbiite de bavailer a partk 
de vorre domiole ou de tout autre emplacemenr. 

O C.onliguier un reseau domestique ou un reieau de petite entreprise 

Peime» Jetablii une connewon a un reseau dometfiojue ou de pelite entrepri» 
«MJtant ou d*n cre« un nouveau 

O Configuf er une conneni ora avancee 

Peimel cfetablii une connewon d recle a un aulie crd nateur en ulilisant vobe poit 
seiie. patalele ou volre poit hfiaiouge. ou configure cet oidirvsleur alwi que cTauties 
ordinateurs puissent s'y conrtecter 

Vulqarisatiori-informatigue.com 



< Piecedant Suivant > | Anniiei 



SUIVANT 

r* 

SUIVANT 

ce connecter en utilisant une connexion large bande qui necessite un 

nom d'utilisateur et un mot de passe 



Assistant Nouvelle connesrion 



Connexion Inteinet 

Ccniment voutez-vous vous connecter a Irtternet 1 




©j&B eonwBctM bh uWitani un ■oda» Jaccjjtat -i itotancej 

Ce type de connejdon utike un modem et urte ligne te1ephonique standard ou RNIS. 

O S e connectei er? utilis-ant wie conneijion large bande qui necessite 
un nonn d'utilisateur et un mnr de passe 

Ceci est une connexion a haute vilesse qui utilise un rtvodem cable ou une ligne D SL. 
Votre lounifrseui de services Inlernet peut fa*e leference a ce type de conneMiori 
sous la denomination PPPoE. 

S e connectei en utilisant une connexion large bande toujours active 

Ceci esl une connesion a haute vitesse qui utilise un rnodem cable ou une ligne DSL. 
Elle est touiours active et ne necessite pas rfinscription. 



I <: Piecedent |[ Sutvant ? Aiviuler 



suivant 



adsl fawri t&\ 



Assislanl Mouvotlc conncician 



Nom de la connemm 

Q uel est le> nom du seivice cfji vous touinil vohe comenion Inteinet ? 



Entner le ne*n de voire foumisseur de seivices Inieinei dans Ls ease suivanie. 
Nam dj louinii-Eeuc de seavrces I rrteinel 




Clll 



Le ncni que vous entiei ici tera le ncm de la eonneKian cue vous cieez. 



•" Precedenl 



:i: 



Suivanl > 



"• niiuei 



Suivantpi 
suivant 



ajouter un raccourci 




Wanadoo 

* £ tablii cette connexion en tant que connesiion par 
defaul 

* CeMe corriexion es< protegee par un paie feu 

* Paitager avec tous les utisaleuis de cet oidinateur 

* Utfeei le mefne nom tfutiteateur et le meme mol de 
passe pour lout 1« monde 

La connexion sera enregistiee dans le dossiei 
"Connexions rSseau". 

|fy9 u . t .£.y n .J¥!^ u J£L^ 

Poui creer la connexion et quitter l'Assetant, cliojuez su 
Teiminer. 



< Fiecedent ] [ Termriei 



Amuler 



vi£UfcL-*tj adsl fawri 



«£> ttftlft ,U1 



nom d , utilisateur«ik4A^W^6^l^l«>0#«U(yi^l^lUl«iira|tf|tl«dMil«^ 



mot de passe&u.tjp, M Jl&j£« l »i£l 



Connexion a neuf telecom 




Nomd'utilisateur : 


monlogin@neuf.fr 






Mot de pesse : 


/Pour frrodSfier Je /nof de passe sauvegafde, cic 



[^l Enregistrer ce nom d'utilisateur et ce mot de passe poui les 
utilisateurs suivants : 



QMoiuniquement 

Toute personne qui utilise cet ordinateur 



Se connecter 



Annuler 



Proprietes 



Aide 




Y* - > 



tffamljgs 



